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B Tanimi
Epoksi esasl, iki bilesenli, dUsUK viskoziteli, solventsiz,
derine nUfuz eden yuUzey hazirlik astart.

W Avantajlari
-+ Emici yUzeylerde mukemmel yapisma
- Rulo veya havasiz sprey ile kolay uygulama
- i¢ ve dis mekan uygulamalarina uygun

H Kullanim alanlan

PoliUre, poliuretan, epoksi esasli su yalitim
uygulamalarindan ve gesitli zemin kaplamalarindan
once beton, hafif beton, ¢cimento esasli siva, ahsap gibi
emici yuzeylerde astar olarak; ayrica beton yuzeyleri
emprenye ederek asinma, tozuma ve kimyasallara
karsl korumak i¢in kullanlir.
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W Uygulama yizeyleri
ic ve dig mekanlarda;
- BrUt beton,
- Cimento bazl sivalar ve saplar,

Diger tUm uygulama yUzeyleri igin bize danisiniz.

B YUzey hazirhig

- YUzey temiz ve kuru olmall, yapismayr engelleyecek
yag, kir, gres, kaplamalar ve diger kirlerden
arindiriimis olmalidir.

+ YUzey saglam ve yeterli dayanimda olmaldir.
YUzey ¢ekme dayanimi en az 1,5 N/mm?2 olmalidir,
emin olunmadiginda uygulama éncesinde bir test
alaninda deneme yapiimalidir.

- Uygulama oncesi zemin nemi kontrol edilmelidir,
nem miktar %4'0n altinda olmalidir.

- TUm toz, zayif ve ufalanan parcalar uygulama
dncesinde yUzeyden firca veya endustriyel elektrikli
sUpUrge ile temizlenmelidir.

W Uygulama kosullari

- YUzey ve ortam sicakligr +5°C ile +35°C arasil.

- Cok nemli ve/veya ¢ok sicak havalarda uygulama

yapmaktan kaginilmalidir.

- Donmus, erimekte olan veya 24 saat icerisinde don

tehlikesi olan yUzeylerde uygulanmamalidir.

W TUketim
0,3-0,5 kg/m2 (uygulama kosullarina bagl olarak degisir)

mUygulama

« weber.prim 500 F A ve B bilesenleri, karisim

oranlarina dikkat edilerek tercihen dusUk devirli bir
mikserle, homojen bir kivam elde edilinceye kadar
yaklasik 3 dakika boyunca karigtiriimalidir.

- Karisim yUzeye celik mala veya ¢ekpas ile yayilmali

ve rulo ile yUzeye iyice yediriimelidir.

- Zemin mukavemetinden emin olunamiyorsa iki kat

uygulama yapilimasi énerilir.

- Epoksi esasli Urunlerin kap 6mrU kisithdir. Kap

dmMrunun ve kuruma suresinin yuksek sicakliklarda
kisalacag, dUsUk sicakliklarda uzayacagi géz 6nunde
bulundurulmalidir. Ozellikle sicak ortamlarda hemen
kullanilacak kadar karisim yapilmali veya karigim
yaplldiktan sonra karigim kovasinda bekletiimemeli
ve genis yuzey alani olan bir kaba veya uygulama
zeminine aktariimalidir. Jellesmeye baslamis olan
karisim uygulanmamalidir.

W Uygulama aletleri
Celik mala, cekpas, rulo

W Uyarilar ve oneriler

- Islak ve donmus yUzeylere uygulama yapiimamaldir.
- YUzeyler yeterli dayanima sahip olmalidir. Betonun

basing dayanimi en az 25 N/mmz, gekme dayanim
en az 1,5 N/mmz2 olmalidir.

- +10°C altinda uygulama yapmaktan kaginimalidir.
- YUksek sicakliklar kUrlenme sUresini kisaltirken dusUk

sicakliklar kUrlenme suUresini uzatir, malzeme sarfiyati
dUsuk sicakliklarda artar.

- Karigim oranlarina dikkat edilmelidir.
- YUzeyler uygulama sonrasi 4-6 saat suresince nem

ve yagmurdan korunmaldir.

- Uyqgulama sonrasinda kullanilan ttm aletler

kurumadan tiner ile temizlenmelidir.
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W Teknik bilgiler

URUN
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Kimyasal yapi

iki bilesenli epoksi regine

Yogdunluk (A+B)

110 g/cm?

Gérunum/Renk

Seffaf sivi

isleme siresi

2-3 saat (23°C ve %50 rh)

Uzerinde yUrUnebilme suresi

18-24 saat (23°C ve %50 rh)

Tam kirlesme

4 gUn (23°C ve %50 rh)

TUketim

0,3-0,5 kg/m?

Sertlik (Shore A)

9015

Yapigma gUcU (beton)

2,0+0,3 N/mm2

Uygulama sicakhdi

+10°C ila +35°C

H Depolama
Ambalaj 20 kq set
A Bileseni: 15 kg metal kova
B Bileseni: 5 kg metal kova
Renk Seffaf
Raf Omri Rutubetsiz ve kuru ortamlarda,

5-30°C araliginda, orijinal
ambalajinda, ambalajin adzi
aclimamasi kosuluyla Uretim
tarihinden itibaren 1 yildir.
Kullaniimadigi durumlarda ambalajin
agzi sikica kapatimaldir.
Ambalajlar dondan korunmalidir.

B GUvenlik uyarilari

Uygun guvenlik ekipmanlarini (maske, eldiven, gozlUk
koruyucu giysi) kullaniniz.

GoOzlerinizi ve yuzunizU koruyunuz.

Goz ve deri ile temasindan kagininiz.

GOz ile temasi halinde derhal bol su ile yikayiniz ve
bir uzmana daniginiz.

Detayl guvenlik bilgisi icin Malzeme GUvenlik Bilgi
FOYUNU okuyunuz.
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YASAL UYARI

Urunun amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida
belirtilen sartlara uyulmamasi halinde olugabilecek
uygulama hatalarindan Saint-Gobain Weber Yapl
Kimyasallari San. ve Tic. AS. sorumlu degildir.

Belirtilen sureler 20°C yUzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yuksek sicaklikta sure kisalir:
Urdnun amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarioa belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarindan
Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. sorumlu degildir

? Saint-Gobain Weber Yapi Kimyasallari San. ve Tic. AS.
'm,% Kemalpasa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak Noi284 + 35730 Kemalpasa - izmir « Turkiye
2 Tel: +90 (232) 397 07 00 - wwwirweber - info@webercomitr - CozUM Hattl 444 6 990
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